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水带热空气老化试验机

ZY6011B-100L 

适用于皮类、塑料类、橡胶类、布类等材料。经

规定之温度及时间均匀受热后，观测试样老化前

后之耐黄、开胶、收缩、伸长、残余率等性能，

从而判定其老化特性。

适用范围

符合GB2099,GB5013,GB5023,GB4706等试验

标准。

符合标准

产品特点

内箱尺寸：40cm×50cm×50cm。

外箱尺寸：W65*H90*D52cm（以实物为准）。

温度范围：RT+10-200℃。

温度精度：温度控制150℃以下±2℃、150℃度以上±1.5℃℅

（空载）。

计时器： 显示0-9999(H,M,S单位可切换)。

电压:单相220V 50Hz,加热功率约:3KW 总功率 4.5KW。

温度控制器：控制内部温度及设定温度，微电脑自动演算控制，

4位数L ED显示，AUTO TURNING PID控制，入力可选择，

ALARM可做警报或TIMER功能选择。

控温方式：PID+SSR出力。

测温体：K型热电偶。

材质：内SUS#不锈钢，外箱冷板防静电喷粉烤漆，蜂窝式不锈

钢发热器。

保温材质：100Kg/m3金刚高密度玻璃岩棉,迫紧：耐高温硅胶条。

保护装置：超温保护器，马达过载保护器，蜂鸣器，保险器。

技术参数

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已

发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S

管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，

并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。
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